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Kontrolní sestavení a ov �� ení kvality dle ISO 9001:
Schodišt�  bylo  p�ed  pozinkováním  kontroln�  sestaveno  ve  výrob� .  Montá�  provád � jte
v souladu  s výkresovou  dokumentací  a  technologickým  postupem  montá�e  p �i  dodr�ení
všech na�ízení a pravidel bezpe� nosti práce - vyhláška � . 324/1990 Sb.

P�edmontá�ní p � íprava :  
po� et osob :  cca 2-3 montá�ní pracovníky,  1-2 dny dl e velikosti schodišt�   

Seznam ná � adí:
vrta� ku s p�íklepem s vrtáky 3,4,5,13,(17) mm
malá úhlová bruska s �eznými a brusnými kotou� i (pro obroušení nálitk�  ze zinkovny)
k�ída
metr 10m
olovnice
vodováha (nejlépe magnetická)
klešt�  
kladivo 
n� � 
k�í�ový šroubovák nebo BIT do vrta � ky
utahovací klí� e (ra� na) pro M10,M12,M16
6-hran inbus pro M10,M12,M16
cyklistická nebo auto pumpa v� . hadi� ky (pro vyfoukání  vyvrtaných otvor�  kotvení)
vytla� ovací pistole na standartní kartuše (tmely)
kladku pro zvedání dílc�  (nebo je�áb AD 20 pro schodišt�  vyšší ne� 4 m)
lano do 100 kg cca  20 m
textilní úvazky (pouze p�i pou�ití je �ábu)
lanova� ku (hovorov�  „hupcuk“) pro mo�nost vyvá�ení
2 x d�ev� ný trámek cca 1,5 m (páka a pom� cka podlo�ení)
osv� tlení 100-300 W
prodlu�ovací kabel 50m (ov �� it)
krycí plachty (pro p�ípad broušení)
hliníkový �eb �ík cca 3-5 m
digitální fotoaparát (zhotovení dokumenta� ní fotografie)

D� le�ité rady :
Pro technickou pomoc volejte helplinka: 736 627 771. Zajist� te zabezpe� ení staveništ�  proti
odcizení nenamontovaných dílc� , bezpe� nostní  školení,  kontrolu kus�  dílc�  dle dodacího
listu, výkresovou dokumentaci, montá�ní ná �adí.



Postup montá�e :

1. Prostudování výkresové dokumentace a zam�� ení  umíst� ní  schodišt�  na výstupní
úrovni  a  úrovni  spodního  ukotvení  trubky.  Vzty� ení  a  uchycení  centrální  trubky.
Trubku stabilizujte v horní úrovni ukotvením podesty nebo jiným zp� sobem.

2. Ukotvení horní podesty a kontrolní ov�� ení kolmosti a stability centrální trubky. 



3. Ozna� ení a odvrtání otvor�  pro kotvení, kotva M12 = vrták 13mm, vyfoukání vrtaného
otvoru. Provedení kotvení. Pozor prvních 10 cm sm� si chemického lepidla vytla� it a
nepou�ívat. Pozor sm � s schne velmi rychle, doba 100% vytvrzení uvedena na obalu
tuby.

4. Postupné  p�išroubování  schodiš�ových   stup��  –  postupujte  sm� rem  od  spodu
nahoru.  Pozor  na  provedení  p�ípoj� ,  schod  v�dy  kryje  p �ední  úchytnou  desku.
Zkontrolujte kolmost. Dílce jsou schod�  jsou nezna� ené a zam� nitelné. 



5. Postupné p�išroubování bloku zábradlí (zábradlí je na za� átku pod madlem ozna� eno
po�adovými � ísly - dole za� ít � .1) . Ov�� it kolmost zábradlí. Našroubovat postupn�
další schody. Koncové dílce zaví� kovat plastovým ví� kem.

6. Provedení spoje dílc�  zábradlí. Vrtat pojiš� ovací samovrtný vrut zespodu madla.



7. Ov�� ení  vytvrzení  kotvení,  ov�� ení   dota�ení  šroub � ,  záv� re� ná  kontrola  stability,
zabroušení ostrých nálitk� , úklid staveništ�  a p�edání díla a staveništ� . Prosíme o
podepsání p�edávacího protokolu a zaslání zp� t do fa Noving..


