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Charakteristika spole � nosti  
 

Aktivity spole � nosti 
 

Ocelové konstrukce 
 

Podlahové rošty a schodiš � ové stupn �  
 

Energetický audit 
 

NOVING byl zalo�en na p � d�  zaniklého 
Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 
1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu        
a mostárny Frýdek-Místek. NOVING se zabývá 
p�edevším ocelovými konstrukcemi v oblasti 
teoretické i praktické. Práce spole� nosti byla 
ocen� na Evropskou cenou za rok 1993 ud� lenou 
Evropským svazem výrobc�  ocelových kon-
strukcí. Dosud byly do � eské republiky ud� leny 
pouze 3 tyto ceny. 
NOVING má certifikovaný systém zabezpe� ení 
jakosti dle � SN EN ISO 9001:2001, je certifiko-
vaným výrobcem OK ve smyslu � SN 73 2601 
dodatek 2 a také je registrovaným výrobcem vah. 

Aktivity spole � nosti lze rozd � lit do následujících oblastí:  

·  ocelové konstrukce 
– diagnostika 
– projekce, výzkum a vývoj 
– výroba a montá�          
– opravy a rekonstrukce 

·  zakázková výroba ocelových podlahových rošt� , 
 schodiš�ových stup��  

– odporov�  sva�ovaných 
– lisovaných a nerezových 
– tahokovových  

·  energetický audit 
 

Spole � nost NOVING ji� více ne� dvanáct let úsp � šn �  p� sobí v oblasti ocelových podlahových rošt �  a v po-
slední dob �  se zabývá i dodávkami tahokovových rošt � . Ve všech odv � tvích je zajišt � na odpovídající jakost.  

Dalším z odv � tví � innosti NOVINGu je projektování, výroba 
a montá� ocelobetonových skelet � , které jsou vhodné jako nosná 
konstrukce pro všechny typy patrových budov, jako j sou admini-
strativní � i bytové budovy, patrové gará�e a pr � myslové objekty.  
Krom �  t� chto aktivit se NOVING zabývá i statickými výpo � ty, 
projekcí a výrobou ocelových konstrukcí a most � , posuzováním 
stavu a rekonstrukcemi stávajících ocelo vých konstrukcí, 
energetickým auditem a dalšími in�enýrskými � innostmi. 

NOVING se dlouhodob�  zabývá zakázkovou výrobou 
odporov�  sva�ovaných, lisovaných i nerezových ocelo-
vých podlahových rošt�  odpovídajících DIN 24 537,
které mají široké uplatn� ní jako obslu�né plošiny 
v pr� myslové výstavb�  a energetice, poch� zné lávky, 
kryty kanál�  a šachet. Do tohoto sortimentu pat�í 
i schodiš�ové stupn�  podle DIN 24 531 a spirálová 
schodišt� . Výrobky jsou dodávány s povrchovou 
ochranou �árovým zinkováním podle � SN EN ISO 1461 
p�ípadn�  jinou podle p�ání zákazníka. 
Nov�  byla zavedena �ada výrobk�  zalo�ená na podla-
hových roštech vyrobených z tahokovu. Jejich vlastnosti 
a pou�ití jsou obdobné jako u klasických rošt � .  
Veškeré dodávané rošty jsou opat�eny certifikátem 
Technického a zkušebního ústavu. 

NOVING poskytuje komplexní slu�by v oblasti doku -
mentace stávajícího stavu, návrhu, posuzování 
i provád� ní ocelových konstrukcí se speciálním 
zam�� ením na rekonstrukce OK. Je certifikovaným 
výrobcem OK a disponuje autorizovanými in�enýry 
v oblasti mosty a in�enýrské konstrukce. 
Ocelobetonový skelet patrových budov vyvinutý 
spole� ností NOVING má certifikát Technického 
a zkušebního ústavu. 

NOVING zajiš�uje analýzu a návrh technicky
i ekonomicky realizovatelných zp� sob�  sní�ení 
energetické náro� nosti jednotlivých posuzovaných 
za�ízení i budov jako celku, k � emu� disponuje 
kvalifikovanými pracovníky s osv� d� ením Asociace 
energetických auditor�  (AEA). 
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Ocelové podlahové rošty 
 

Typy podlahových rošt �  

Pou�ití 
 

Povrchová ochrana a dopl � ková výroba  
 

Podlahové rošty jsou tvo�eny podélnými svisle stojícími 
nosnými pruty (pásky) a p�í� nými spojovacími pruty. 
 
Typy rošt� :   

·  sva�ované rošty (spojovací pruty jsou odporov�  
p�iva�eny k nosným prut� m) 

·  lisované rošty (spojovací pruty jsou nalisovány 
k nosným prut� m) 

·  nerezové rošty (lisované rošty z nerezového materiálu). 
Všechny výše uvedené typy podlahových rošt�  jsou vyráb� ny 
na zakázku o rozm� rech i tvarech dle dispozic zákazníka 
a odpovídají norm�  DIN 24 537. 

Podlahové rošty nacházejí všestranné vyu�ití, p �edevším
v následujících oblastech:   

·  obslu�né plošiny v pr � myslové a energetické výstavb�  
·  chodníky plošin je�áb�  a je�ábových drah 
·  pochozí plochy u potrubních tah�  a nádr�í 
·  chodníky most�  a lávek 
·  kryty kanál� , pr� lez�  a šachet 
·  schodiš�ové stupn� . 

Hlavní p�edností podlahových rošt�  je snadná údr�ba ploch, 
� istota, vysoká nosnost p�i malé hmotnosti a snadná montá�
i demontá� rošt � . 

Podlahové rošty a schodiš�ové stupn�  jsou dodávány:   
·  surové bez povrchové úpravy 
·  lakované 
·  s povrchovou ochranou �árovým zinkováním 

podle � SN EN ISO 1461. 
 Spole� nost NOVING dodává rovn� � schodiš �ové stupn� ,  
které odpovídají norm�  DIN 24 531, spirálová schodišt�   
a spojovací materiál k rošt� m. 
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Tahokovové podlahové rošty 
 

Typy podlahových rošt �  

Pou�ití 
 

Povrchová ochrana a dopl � ková výroba  
 

Tahokov je sí�ovina, vyráb� ná bezodpadovou tech- 
nologií st� iháním a ta�ením plechu, � ím� vzniknou �ady 
p�esazených otvor� , v� tšinou koso� tvere� ného 
� i šestiúhelníkového tvaru. Základním materiálem pro 
výrobu tahokovu jsou nej� ast� ji ocelové plechy, lze však 
pou�ít i plech �  nerezových, m� d� ných a dalších. 
Tahokovové podlahové rošty a schodiš�ové stupn�  jsou 
vyráb� ny na zakázku o rozm� rech i tvarech dle dispozic 
zákazníka. 

Tahokovové podlahové rošty nacházejí všestranné vyu�ití, 
p�edevším v následujících oblastech:   

·  obslu�né plošiny v pr � myslové a energetické výstavb�  
·  chodníky plošin je�áb�  a je�ábových drah 
·  pochozí plochy u potrubních tah�  a nádr�í 
·  chodníky most�  a lávek 
·  kryty kanál� , pr� lez�  a šachet 
·  schodiš�ové stupn�  
·  výpln�  zábradlí schodiš�  a balkón�  
·  bezbariérové nájezdové rampy 
·  protiskluzové roho�e, oplocení 
·  podhledy interiér�  a podobn� . 

 
Hlavní p�edností tahokovových podlahových rošt�  je snadná 
údr�ba ploch, � istota, vysoká nosnost p�i malé hmot-
nosti a snadná montá� i demontá� rošt � , protiskluzovost
a mo�nost ch � ze i v dámské obuvi. 

Tahokovové podlahové rošty a schodiš�ové stupn�  jsou 
dodávány:   

·  surové bez povrchové úpravy 
·  lakované, komaxitované 
·  s povrchovou ochranou �árovým zinkováním podle 

� SN EN ISO 1461. 
 
Spole� nost NOVING dodává rovn� � schodiš �ové stupn�  
a spirálová schodišt� . 
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Ocelobetonový skelet 
 

Popis ocelobetonového skeletu 

Vlastnosti 
 

Ocelobetonový skelet vyvinutý spole� ností NOVING 
s.r.o. je díky svým technickým a ekonomickým 
parametr� m vhodný k pou�ití jako nosná konstrukce
pro všechny typy patrových budov, administrativní
� i bytové budovy, patrové gará�e a pr � myslové 
objekty. Tento skelet p�edstavuje vysoce modulární 
nosný systém, co� výrazn �  usnad� uje, zrychluje 
a v kone� ném  d� sledku i zlev� uje stavbu, jeho vy-
soká variabilita neklade architekt� m omezení, která 
jsou � astá u obdobných systém� . Základní motivací 
vývoje bylo dosáhnout minimální ceny skeletu p� i 
maximální rychlosti výstavby a maximálních u�itných  
vlastnostech výsledné konstrukce. K tomuto cíli se 
dosp� lo pomocí po� íta� ové optimalizace tvaru jednotli-
vých nosných prvk� , minimalizací dopravních náklad�
i montá�ních úkon � . Dochází tak ke zna� né úspo�e 
hmotnosti pou�itých materiál � , co� vedle nezanedbatel-
ného finan� ního efektu p�ispívá i k ochran�  �ivotního 
prost�edí. 

·  malá tlouš�ku stropu (od 260 mm + podhledy         
+ podlaha) 

·  nízké pr� vlaky (od 250 mm), které zcela zmizí      
ve stropu 

·  široká škála rozp� tí (obvykle 3000 – 8000 mm),  
lze libovoln�  kombinovat 

·  štíhlé sloupy (od 194 mm) mohou být díky 
variabilnímu rozp� tí uspo�ádány tak, �e zmizí 
ve st� nách, � ím� nenarušu jí vnit�ní uspo�ádání 
objektu 

·  prostor pro instalace v klenbi� kách 
·  snadná p�íprava prostup�  pro instalace 
·  nosné zdi nejsou zapot�ebí, � ím� dochází ke zv � t-

šení vnit�ního prostoru budovy bez jakéhokoli 
zv� tšení náklad�  na výstavbu 

·  rychlá a snadná montá� bez sva �ování 
·  nízká spot�eba oceli i betonu 
·  všechny díly jsou kompaktní, skladné, a tím mini-

malizují dopravní náklady 
·  betoná� nevy�aduje p �ídavné bedn� ní, systém 

obsahuje prvky ztraceného bedn� ní. 
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Ocelové konstrukce 
 

Zpracování projektové a provád � cí dokumentace  

Výroba a montá� ocelových konstrukcí  
 

Výpo � ty ocelových konstrukcí  
 

Spole� nost NOVING s.r.o. se dlouho-
dob�  specializuje na projek� n�  kon-
struk� ní, in�enýrskou a výrobní � innost 
v oblasti ocelových konstrukcí, most� , 
staveb a za�ízení. 

Výroba a montá� veškerých výše uvedených typ �  oce-
lových konstrukcí v� etn�  provedení povrchové ochrany. 
Posouzení stávajícího stavu konstrukcí: 

·  dokumenta� ní kontrola 
·  zpracování chyb� jící dokumentace 
·  posouzení stávajícího stavu: 

– fyzický stav 
– statické � i dynamické posouzení. 

Výpo� ty pomocí profesionálních progra-
m�  na bázi kone� ných prvk� : 
·  statické výpo� ty ocelových konstrukcí 

s posuzováním dle � SN anebo EC 
·  nelineární výpo� ty 
·  dynamické výpo� ty – volného � i vynu-

ceného kmitání, zem� t�esení atd. 
·  výpo� ty vlastních frekvencí. 

·  pr� myslových objekt�  
·  technologických konstrukcí 
·  je�ábových drah 
·  pr� myslových most�  
·  silni� ních a �elezni � ních most�  
·  most�  provizorních. 
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Opravy a rekonstrukce 

Projektování a realizace vah a vá�ních systém �  
 

·  p�edprojektová p�íprava, studie technicky a ekonomicky 
mo�ných �ešení 

·  projektová p�íprava, viz Zpracování dokumentace 
·  realizace oprav a rekonstrukcí, viz Výroba a montá� . 

·  ocelové a ocelobetonové váhy 
·  typy vah: 

– silni� ní váhy 
– �elezni � ní váhy 
– mostní váhy 
– pr� myslové p�enosné váhy 
– je�ábové váhy. 

Preventivní a podrobné prohlídky ocelových konstruk cí dle � SN 73 2601 

·  protokol o prohlídce s popisem stavu a specifikací závad 
·  návrh opat�ení na odstran� ní závad 
·  je mo�né provedení kontrolního p �epo� tu poškozené konstrukce, viz � ást Výpo� ty. 



 

8 
 NOVING s.r.o., Úlehlova 108/1, 700 30 Ostrava-Hrab� vka, tel.: 595 782 426-7, fax: 597 010 244, 595 783 891 
 E-mail: noving@noving.cz, www.noving.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOVING s.r.o. 

Úlehlova 108/1, 700 30 Ostrava-Hrab� vka 
Tel./ fax: 595 782 426-7, Fax: 595 783 891 
e-mail: noving@noving.cz, www.noving.cz 


