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Úvodní slovo 
 

Prolamované nosníky jsou známy jako efektivní alternativa obvyklejších válcovaných profilů. 
Vyrábějí se z válcovaných profilů rozřezáním stojiny klikatým řezem a následným svařením vzniklých 
dílů ve vrcholech řezu. Vznikne nosník větší výšky s otvory uprostřed stojiny, což přispívá k jeho 
vysoké ohybové tuhosti při zachování nízké hmotnosti i výsledné ceny. Prolamované nosníky se 
užívají jako nosné prvky střech, stěn či jiných částí konstrukcí, u nichž se vyžaduje maximální 
únosnost při minimální hmotnosti a ceně. Nezanedbatelnou výhodou prolamovaných nosníků je 
možnost průchodu instalačních rozvodů otvory nosníku, spřažení s betonem či možnost výroby 
oblouků a křivek dle specifikace zákazníka. 

Společnost NOVING, s.r.o. vyrábí několik typových řad prolamovaných nosníků. Jedná se 
především o klasické symetrické prolamované nosníky se šestihrannými otvory či symetrické nosníky 
s kruhovými otvory, které kromě své nosné funkce plní i funkci estetickou. Další řadou jsou 
asymetrické  prolamované  nosníky  s šestihrannými  otvory,   které  nacházejí  uplatnění  především  
u ocelových spřažených nebo ocelobetonových konstrukcí, kde svou asymetrií umožňují optimální 
využití materiálu. 
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1 Symetrické prolamované nosníky s šestihrannými otvory 
Jedná se o základní typ prolamovaných nosníků s obecným použitím především jako převážně 

ohybově namáhané prvky ocelových konstrukcí, stropnice, průvlaky, krokve, paždíky a podobně. 

1.1 Označení 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h Celková výška prolamovaného nosníku 
b Celková šířka prolamovaného nosníku 
tw Tloušťka stojiny 
tf Tloušťka pásnice 
dh Šířka otvoru ve stojině (vodorovný rozměr) 
dv Výška otvoru ve stojině (svislý rozměr) 

PSH IPE 140 x 6000 

délka 

válcovaný profil 

typ prolamovaného nosníku 
(nosník symetrický  

s šestihrannými otvory) 
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1.2 Tabulka rozm ěrů a průřezových charakteristik 
 

Rozměry Parametry Profil 
PSH 
IPE h 

[mm] 
b 

[mm] 
tw 

[mm] 
tf 

[mm] 
dh 

[mm] 
dv 

[mm] 
Asu 

[m2/m] 
m 

[kg/m] 
Iy 

[mm4] 
Wy 

[mm3] 
Souči-
nitel 1 1 1 1 1 1 1 1 106 104 

80 120 46 3.8 5.2 80 80 0.34 6.0 1.89 3.15 

100 150 55 4.1 5.7 100 100 0.41 8.1 4.02 5.37 

120 180 64 4.4 6.3 120 120 0.49 10.4 7.46 8.29 

140 210 73 4.7 6.9 140 140 0.56 12.9 12.7 12.1 

160 240 82 5.0 7.4 160 160 0.63 15.8 20.3 16.9 

180 270 91 5.3 8.0 180 180 0.71 18.8 30.8 22.8 

200 300 100 5.6 8.5 200 200 0.78 22.4 45.3 30.2 

220 330 110 5.9 9.2 220 220 0.86 26.2 64.7 39.2 

240 360 120 6.2 9.8 240 240 0.93 30.7 90.6 50.4 

270 405 135 6.6 10.2 270 270 1.05 36.1 135 66.5 

300 450 150 7.1 10.7 300 300 1.18 42.2 194 86.3 

330 495 160 7.5 11.5 330 330 1.27 49.2 274 118 

360 540 170 8.0 12.7 360 360 1.37 57.1 378 140 

400 600 180 8.6 13.5 400 400 1.49 66.3 537 179 

450 675 190 9.4 14.6 450 450 1.63 77.6 783 232 

500 750 200 10.2 16.0 500 500 1.76 90.7 1120 299 

550 825 210 11.1 17.2 550 550 1.90 106 1550 377 

600 900 220 12.0 19.0 600 600 2.04 122 2140 475 

 
Použité veličiny: 

Asu plocha povrchu průřezu na jednotku délky 
m hmotnost průřezu na jednotku délky 
Iy moment setrvačnosti průřezu k hlavní ose 
Wy modul průřezu v ohybu k hlavní ose 

 
Poznámka: podrobná tabulka statických parametrů viz příručka „Hodnoty statických veličin 
                   prolamovaných nosníků“. 
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1.3 Tabulka únosnosti 
Tabulka únosnosti prolamovaných nosníků,  zpracovaná podle normy  ČSN  P  ENV  1993-1-1 

(73 1401) z roku 1994. Předpokládá se běžný materiál Fe 360 a zajištění tlačené pásnice proti klopení. 
Šedivě je označena ta část tabulky, kde průhyb nepřesáhne 1 / 200 rozpětí. 

Rozpětí [mm] Profil 
PSH 
IPE 

 
Veličina 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 

q  [kN/m] 8.38 4.80 2.99 2.01        

δq [mm] 4.40 12.8 25.1 41.3        

F  [kN] 7.72 6.04 4.96 4.20 3.65 3.23 2.89     
80 

δF [mm] 3.24 8.56 16.7 27.6 41.4 58.1 77.7     

q  [kN/m] 11.6 7.20 4.70 3.24 2.35 1.77      

δq [mm] 2.87 9.0 18.6 31.2 47.0 65.7      

F  [kN] 11.8 9.40 7.83 6.71 5.88 5.22 4.70 4.27 3.92   
100 

δF [mm] 2.32 6.26 12.4 20.7 31.3 44.2 59.4 76.9 96.7   

q  [kN/m] 14.9 9.80 6.67 4.72 3.47 2.65 2.08     

δq [mm] 1.98 6.60 14.2 24.5 37.4 52.8 70.7     

F  [kN] 16.5 13.4 11.3 9.80 8.63 7.71 6.97 6.36 5.84 5.41 5.03 
120 

δF [mm] 1.76 4.83 9.7 16.3 24.8 35.2 47.5 61.6 77.7 95.7 115.6 

q  [kN/m] 18.1 12.6 8.90 6.46 4.83 3.72 2.94 2.38 1.96   

δq [mm] 1.41 4.98 11.1 19.7 30.6 43.7 58.9 76.2 95.7   

F  [kN] 22.2 18.3 15.6 13.6 12.0 10.8 9.80 8.97 8.26 7.66 7.14 
140 

δF [mm] 1.38 3.86 7.80 13.3 20.3 28.9 39.2 51.1 64.6 79.7 96.4 

q  [kN/m] 21.0 15.4 11.3 8.40 6.40 4.99 3.98 3.23 2.68 2.25  

δq [mm] 1.03 3.81 8.81 16.0 25.3 36.6 49.8 64.8 81.7 100.5  

F  [kN] 28.5 23.9 20.5 18.0 16.1 14.5 13.2 12.1 11.2 10.4 9.71 
160 

δF [mm] 1.11 3.15 6.43 11.0 17.0 24.3 33.0 43.1 54.6 67.6 82.0 

q  [kN/m] 23.7 18.1 13.7 10.5 8.12 6.41 5.16 4.22 3.51 2.96 2.53 

δq [mm] 0.76 2.96 7.06 13.2 21.2 31.0 42.5 55.8 70.7 87.2 105.4 

F  [kN] 35.6 30.2 26.2 23.1 20.7 18.7 17.1 15.7 14.6 13.6 12.7 
180 

δF [mm] 0.92 2.62 5.39 9.30 14.4 20.7 28.2 37.0 47.0 58.2 70.8 

q  [kN/m] 26.8 21.2 16.5 12.8 10.1 8.11 6.58 5.42 4.53 3.83 3.28 

δq [mm] 0.59 2.35 5.77 11.0 18.0 26.6 36.9 48.7 62.0 76.8 93.1 

F  [kN] 44.0 37.7 32.9 29.3 26.3 23.9 21.9 20.2 18.8 17.5 16.4 
200 

δF [mm] 0.77 2.23 4.62 8.01 12.4 18.0 24.6 32.3 41.1 51.0 62.1 

q  [kN/m] 28.5 23.5 18.8 15.1 12.1 9.86 8.11 6.74 5.67 4.83 4.15 

δq [mm] 0.44 1.82 4.62 9.02 15.1 22.7 31.8 42.4 54.4 67.7 82.5 

F  [kN] 52.6 45.6 40.2 35.9 32.5 29.7 27.3 25.3 23.5 22.0 20.7 
220 

δF [mm] 0.65 1.89 3.94 6.89 10.8 15.6 21.4 28.2 36.1 44.9 54.7 

q  [kN/m] 30.5 26.0 21.4 17.5 14.3 11.8 9.84 8.27 7.01 6.00 5.18 

δq [mm] 0.33 1.44 3.75 7.48 12.7 19.4 27.6 37.1 47.9 60.1 73.5 

F  [kN] 62.7 54.8 48.7 43.8 39.8 36.5 33.7 31.3 29.2 27.3 25.7 
240 

δF [mm] 0.55 1.62 3.41 6.00 9.42 13.7 18.9 25.0 31.9 39.9 48.7 
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Rozpětí [mm] Profil 
PSH 
IPE 

 
Veličina 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 

q  [kN/m] 34.0 29.7 25.1 20.9 17.4 14.5 12.2 10.4 8.87 7.63 6.62 

δq [mm] 0.25 1.10 2.95 5.99 10.4 16.0 23.0 31.3 40.7 51.3 63.1 

F  [kN] 77.1 68.0 60.8 55.0 50.2 46.2 42.8 39.8 37.2 35.0 33.0 
270 

δF [mm] 0.45 1.35 2.86 5.05 7.97 11.6 16.1 21.3 27.4 34.2 41.9 

q  [kN/m] 38.4 34.0 29.3 24.8 20.9 17.7 15.0 12.9 11.1 9.57 8.34 

δq [mm] 0.20 0.88 2.40 4.96 8.67 13.6 19.7 27.0 35.3 44.8 55.3 

F  [kN] 94.4 83.8 75.3 68.4 62.6 57.8 53.6 50.0 46.9 44.1 41.6 
300 

δF [mm] 0.39 1.16 2.46 4.37 6.92 10.1 14.0 18.7 24.0 30.0 36.8 

q  [kN/m] 41.4 37.3 32.8 28.3 24.3 20.8 17.9 15.5 13.4 11.7 10.3 

δq [mm] 0.15 0.68 1.90 4.01 7.13 11.3 16.6 23.0 30.4 38.8 48.2 

F  [kN] 112.5 100.7 91.1 83.2 76.5 70.8 66.0 61.7 58.0 54.6 51.7 
330 

δF [mm] 0.33 0.98 2.11 3.76 5.98 8.80 12.2 16.3 21.0 26.3 32.3 

q  [kN/m] 44.5 40.7 36.4 32.0 27.9 24.2 21.1 18.4 16.1 14.1 12.4 

δq [mm] 0.12 0.54 1.53 3.28 5.93 9.54 14.1 19.8 26.3 33.9 42.3 

F  [kN] 132.9 119.8 109.0 100.0 92.3 85.8 80.1 75.1 70.7 66.8 63.3 
360 

δF [mm] 0.28 0.85 1.83 3.28 5.24 7.72 10.8 14.4 18.6 23.3 28.7 

q  [kN/m] 50.5 46.7 42.3 37.6 33.1 29.0 25.4 22.3 19.7 17.4 15.4 

δq [mm] 0.09 0.44 1.25 2.72 4.96 8.05 12.0 16.9 22.7 29.4 36.9 

F  [kN] 162.1 146.8 134.1 123.5 114.4 106.5 99.7 93.7 88.3 83.6 79.3 
400 

δF [mm] 0.24 0.73 1.59 2.85 4.56 6.75 9.43 12.6 16.3 20.6 25.3 

q  [kN/m] 58.9 54.8 50.1 45.0 40.0 35.3 31.2 27.6 24.4 21.7 19.3 

δq [mm] 0.07 0.35 1.02 2.23 4.10 6.72 10.1 14.3 19.3 25.1 31.7 

F  [kN] 200.7 182.5 167.3 154.4 143.4 133.9 125.5 118.1 111.6 105.7 100.4 
450 

δF [mm] 0.20 0.62 1.36 2.45 3.93 5.82 8.14 10.9 14.1 17.8 22.0 

q  [kN/m] 67.4 63.3 58.3 52.9 47.5 42.3 37.6 33.5 29.8 26.6 23.8 

δq [mm] 0.06 0.28 0.83 1.83 3.41 5.63 8.54 12.2 16.5 21.6 27.4 

F  [kN] 245.8 224.5 206.6 191.4 178.2 166.7 156.7 147.7 139.8 132.6 126.2 
500 

δF [mm] 0.17 0.54 1.17 2.12 3.41 5.07 7.10 9.54 12.4 15.6 19.3 

q  [kN/m] 75.1 71.0 66.0 60.5 54.9 49.4 44.3 39.6 35.5 31.9 28.7 

δq [mm] 0.05 0.23 0.68 1.51 2.84 4.74 7.25 10.4 14.2 18.7 23.8 

F  [kN] 293.8 269.5 249.0 231.3 216.0 202.6 190.7 180.2 170.8 162.3 154.6 
550 

δF [mm] 0.15 0.47 1.02 1.85 2.99 4.45 6.25 8.41 10.9 13.8 17.1 

q  [kN/m] 82.8 78.9 73.9 68.4 62.7 57.0 51.6 46.5 42.0 38.0 34.3 

δq [mm] 0.04 0.19 0.55 1.24 2.35 3.96 6.12 8.85 12.2 16.1 20.6 

F  [kN] 350.4 323.0 299.6 279.3 261.6 246.0 232.2 219.8 208.7 198.6 189.5 
600 

δF [mm] 0.13 0.40 0.89 1.62 2.62 3.91 5.51 7.43 9.67 12.3 15.2 

 
Použité veličiny: 

q  [kN/m] rovnoměrné zatížení v kN/m 
δq [mm] průhyb od zatížení q 
F  [kN] soustředěné zatížení v kN situované uprostřed 
δF [mm] průhyb od zatížení F 
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2 Symetrické prolamované nosníky s kruhovými otvory 
Tento typ prolamovaných nosníků je určen pro použití na exponovaných místech konstrukcí, kde 

je zapotřebí skloubit nosnou a estetickou funkci. 

2.1 Označení 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h Celková výška prolamovaného nosníku 
b Celková šířka prolamovaného nosníku 
tw Tloušťka stojiny 
tf Tloušťka pásnice 
d Průměr otvoru ve stojině 

PSC IPE 140 x 6000 

délka 

válcovaný profil 

typ prolamovaného nosníku 
(nosník symetrický  
s kruhovými otvory) 
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2.2 Tabulka rozm ěrů a průřezových charakteristik 
 

Rozměry Parametry Profil 
PSC 
IPE h 

[mm] 
b 

[mm] 
tw 

[mm] 
tf 

[mm] 
d 

[mm] 
Asu 

[m2/m] 
m 

[kg/m] 
Iy 

[mm4] 
Wy 

[mm3] 
Souči-
nitel 1 1 1 1 1 1 1 106 104 

80 120 46 3.8 5.2 89 0.34 6 1.83 3.05 

100 150 55 4.1 5.7 112 0.41 8.1 3.89 5.19 

120 180 64 4.4 6.3 134 0.49 10.4 7.21 8.01 

140 210 73 4.7 6.9 157 0.56 12.9 12.2 11.7 

160 240 82 5.0 7.4 179 0.63 15.8 19.6 16.4 

180 270 91 5.3 8.0 201 0.71 18.8 29.7 22 

200 300 100 5.6 8.5 224 0.78 22.4 43.8 29.2 

220 330 110 5.9 9.2 246 0.86 26.2 62.6 37.9 

240 360 120 6.2 9.8 268 0.93 30.7 87.8 48.8 

270 405 135 6.6 10.2 302 1.06 36.1 130 64.4 

300 450 150 7.1 10.7 335 1.18 42.2 188 83.4 

330 495 160 7.5 11.5 369 1.27 49.2 265 107 

360 540 170 8.0 12.7 402 1.37 57.1 366 136 

400 600 180 8.6 13.5 447 1.49 66.3 519 173 

450 675 190 9.4 14.6 503 1.63 77.6 754 223 

500 750 200 10.2 16.0 559 1.76 90.7 1080 287 

550 825 210 11.1 17.2 615 1.91 106 1490 362 

600 900 220 12.0 19.0 671 2.04 122 2050 456 

 
 
Použité veličiny: 

Asu plocha povrchu průřezu na jednotku délky 
m hmotnost průřezu na jednotku délky 
Iy moment setrvačnosti průřezu k hlavní ose 
Wy modul průřezu v ohybu k hlavní ose 

 
Poznámka: podrobná tabulka statických parametrů viz příručka „Hodnoty statických veličin 
                   prolamovaných nosníků“. 
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2.3 Tabulka únosnosti 
Tabulka únosnosti prolamovaných nosníků,  zpracovaná podle normy  ČSN  P  ENV  1993-1-1  

(73 1401) z roku 1994. Předpokládá se běžný materiál Fe 360 a zajištění tlačené pásnice proti klopení. 
Šedivě je označena ta část tabulky, kde průhyb nepřesáhne 1 / 200 rozpětí. 

Rozpětí [mm] Profil 
PSC 
IPE 

 
Veličina 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 

q  [kN/m] 6.67 4.10 2.68 1.85 1.33       

δq [mm] 3.61 11.3 23.2 39.1 58.6       

F  [kN] 6.76 5.38 4.47 3.83 3.34 2.97 2.67     
80 

δF [mm] 2.93 7.88 15.5 25.9 39.2 55.2 74.1     

q  [kN/m] 13.6 7.86 4.91 3.29 2.35 1.75      

δq [mm] 3.47 10.1 20.0 32.8 48.5 67.0      

F  [kN] 12.8 9.96 8.15 6.90 5.98 5.28 4.72 4.27 3.90   
100 

δF [mm] 2.61 6.86 13.3 22.0 32.9 46.2 61.7 79.4 99.5   

q  [kN/m] 18.1 11.0 7.17 4.90 3.53 2.65 2.06     

δq [mm] 2.50 7.69 15.8 26.4 39.3 54.7 72.5     

F  [kN] 18.2 14.4 11.9 10.2 8.88 7.87 7.06 6.41 5.87 5.41 5.01 
120 

δF [mm] 2.01 5.36 10.5 17.5 26.4 37.1 49.8 64.3 80.7 99.0 119.2 

q  [kN/m] 12.6 9.46 7.10 5.40 4.18 3.30 2.65 2.16 1.80   

δq [mm] 1.02 3.90 9.23 17.1 27.5 40.2 55.1 72.1 91.3   

F  [kN] 18.4 15.6 13.5 11.9 10.6 9.61 8.77 8.07 7.47 6.95 6.50 
140 

δF [mm] 1.20 3.42 7.01 12.1 18.7 26.8 36.5 47.8 60.7 75.3 91.4 

q  [kN/m] 14.4 11.4 8.81 6.87 5.43 4.35 3.54 2.91 2.43 2.06 1.76 

δq [mm] 0.73 2.91 7.13 13.6 22.3 33.0 45.8 60.5 77.0 95.4 115.6 

F  [kN] 23.7 20.3 17.7 15.7 14.1 12.9 11.8 10.9 10.1 9.41 8.82 
160 

δF [mm] 0.96 2.77 5.74 9.95 15.5 22.3 30.5 40.1 51.0 63.4 77.1 

q  [kN/m] 32.5 22.2 15.8 11.6 8.72 6.72 5.31 4.28 3.52 2.95 2.50 

δq [mm] 1.08 3.75 8.44 15.1 23.6 33.7 45.4 58.7 73.6 90.0 108.1 

F  [kN] 40.3 33.2 28.3 24.6 21.8 19.5 17.7 16.2 14.9 13.8 12.9 
180 

δF [mm] 1.08 3.00 6.04 10.3 15.7 22.3 30.2 39.4 49.7 61.4 74.2 

q  [kN/m] 37.1 26.3 19.2 14.4 11.0 8.59 6.84 5.55 4.58 3.84 3.27 

δq [mm] 0.84 3.01 6.95 12.7 20.2 29.2 39.7 51.6 64.9 79.7 95.9 

F  [kN] 49.8 41.5 35.6 31.2 27.7 25.0 22.7 20.8 19.2 17.8 16.7 
200 

δF [mm] 0.90 2.54 5.16 8.83 13.6 19.4 26.3 34.4 43.5 53.8 65.2 

q  [kN/m] 18.3 16.0 13.6 11.4 9.54 8.01 6.77 5.76 4.94 4.26 3.71 

δq [mm] 0.29 1.29 3.45 7.05 12.2 19.1 27.5 37.5 48.9 61.8 76.1 

F  [kN] 42.7 37.7 33.8 30.6 28.0 25.8 23.9 22.3 20.8 19.6 18.5 
220 

δF [mm] 0.54 1.61 3.43 6.07 9.58 14.0 19.4 25.7 33.0 41.3 50.6 

q  [kN/m] 45.5 34.7 26.4 20.6 16.3 13.1 10.6 8.77 7.32 6.18 5.28 

δq [mm] 0.51 1.98 4.78 9.08 14.9 22.2 30.8 40.6 51.7 63.9 77.4 

F  [kN] 72.5 61.8 53.8 47.7 42.8 38.8 35.5 32.7 30.4 28.3 26.5 
240 

δF [mm] 0.66 1.89 3.89 6.73 10.4 15.0 20.5 27.0 34.3 42.6 51.7 
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Rozpětí [mm] Profil 
PSC 
IPE 

 
Veličina 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 

q  [kN/m] 52.2 41.0 31.9 25.2 20.2 16.4 13.5 11.2 9.41 7.99 6.84 

δq [mm] 0.40 1.58 3.89 7.51 12.5 18.8 26.3 35.1 44.9 55.8 67.7 

F  [kN] 90.0 77.4 67.8 60.4 54.4 49.5 45.5 42.0 39.0 36.4 34.2 
270 

δF [mm] 0.55 1.59 3.31 5.76 8.97 13.0 17.8 23.4 29.8 37.0 45.1 

q  [kN/m] 23.9 22.0 19.9 17.6 15.5 13.5 11.8 10.4 9.12 8.05 7.13 

δq [mm] 0.13 0.59 1.68 3.63 6.61 10.7 16.0 22.4 30.1 38.9 48.8 

F  [kN] 75.3 68.1 62.2 57.2 53.0 49.3 46.1 43.3 40.8 38.6 36.6 
300 

δF [mm] 0.32 0.97 2.10 3.77 6.04 8.92 12.5 16.7 21.5 27.1 33.4 

q  [kN/m] 25.7 24.0 22.0 19.8 17.7 15.7 13.9 12.3 10.9 9.68 8.64 

δq [mm] 0.10 0.46 1.32 2.90 5.36 8.79 13.3 18.8 25.5 33.2 41.9 

F  [kN] 89.8 81.7 75.0 69.4 64.5 60.2 56.5 53.2 50.3 47.7 45.3 
330 

δF [mm] 0.27 0.83 1.80 3.25 5.21 7.73 10.8 14.5 18.8 23.8 29.3 

q  [kN/m] 71.4 61.0 50.3 41.5 34.4 28.9 24.4 20.8 17.9 15.4 13.4 

δq [mm] 0.19 0.84 2.18 4.39 7.56 11.7 17.0 23.1 30.3 38.3 47.2 

F  [kN] 157.9 139.2 124.3 112.3 102.4 94.1 87.0 80.9 75.7 71.0 66.9 
360 

δF [mm] 0.34 1.02 2.16 3.80 5.99 8.74 12.1 16.0 20.5 25.6 31.4 

q  [kN/m] 30.9 29.4 27.5 25.3 23.1 20.9 18.9 17.0 15.3 13.8 12.5 

δq [mm] 0.06 0.28 0.84 1.89 3.58 6.01 9.24 13.3 18.3 24.2 30.9 

F  [kN] 127.8 117.6 108.9 101.5 95.0 89.2 84.2 79.6 75.6 71.9 68.6 
400 

δF [mm] 0.20 0.61 1.33 2.42 3.92 5.85 8.24 11.1 14.4 18.3 22.6 

q  [kN/m] 35.9 34.3 32.3 30.0 27.6 25.2 22.9 20.7 18.8 17.0 15.4 

δq [mm] 0.05 0.23 0.68 1.54 2.94 4.98 7.71 11.2 15.4 20.5 26.3 

F  [kN] 157.8 145.8 135.5 126.5 118.7 111.7 105.6 100.0 95.1 90.6 86.5 
450 

δF [mm] 0.17 0.52 1.14 2.08 3.37 5.04 7.11 9.60 12.5 15.9 19.7 

q  [kN/m] 107.6 96.7 83.5 71.0 60.4 51.8 44.7 38.8 33.9 29.7 26.2 

δq [mm] 0.10 0.45 1.23 2.55 4.50 7.14 10.5 14.6 19.5 25.0 31.2 

F  [kN] 290.0 260.1 235.2 214.7 197.5 182.8 170.1 159.1 149.5 140.9 133.3 
500 

δF [mm] 0.21 0.65 1.38 2.47 3.92 5.76 8.00 10.7 13.7 17.2 21.2 

q  [kN/m] 123.0 111.8 97.7 83.8 71.8 61.9 53.7 46.8 41.1 36.2 32.0 

δq [mm] 0.08 0.38 1.04 2.18 3.87 6.18 9.15 12.8 17.1 22.1 27.7 

F  [kN] 350.0 315.3 286.1 261.8 241.4 223.9 208.8 195.6 183.9 173.6 164.3 
550 

δF [mm] 0.19 0.57 1.22 2.18 3.47 5.11 7.12 9.49 12.2 15.4 18.9 

q  [kN/m] 50.0 48.5 46.4 44.1 41.5 38.8 36.1 33.4 30.9 28.5 26.2 

δq [mm] 0.02 0.12 0.36 0.83 1.63 2.82 4.47 6.63 9.33 12.6 16.5 

F  [kN] 272.5 254.7 239.1 225.3 213.0 202.0 192.1 183.1 174.9 167.4 160.5 
600 

δF [mm] 0.11 0.33 0.74 1.36 2.23 3.35 4.76 6.46 8.46 10.8 13.4 

 
Použité veličiny: 

q  [kN/m] rovnoměrné zatížení v kN/m 
δq [mm] průhyb od zatížení q 
F  [kN] soustředěné zatížení v kN situované uprostřed 
δF [mm] průhyb od zatížení F 
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3 Asymetrické prolamované nosníky s šestihrannými otvory 
Asymetrické prolamované nosníky s šestihrannými otvory nacházejí uplatnění u všech konstrukcí, 

kde se namáhání obou pásnic liší, jako je tomu například u spřažených konstrukcí či ocelových 
konstrukcí s nosníky, které nejsou zabezpečeny proti klopení. Asymetrické prolamované nosníky 
umožňují optimální využití materiálu v těchto komplikovaných případech. 

3.1 Označení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h Celková výška prolamovaného nosníku 
b1, b2 Šířka dolní a horní části prolamovaného nosníku 
tw1, tf2 Tloušťka horní a dolní části stojiny 
tf1, tf2 Tloušťka horní a dolní pásnice 
dh Šířka otvoru ve stojině (vodorovný rozměr) 
dv Výška otvoru ve stojině (svislý rozměr) 

PAH IPE 140 x 6000 

délka 

větší z válcovaných profilů 

typ prolamovaného nosníku 
(nosník asymetrický  

s šestihrannými otvory) 
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3.2 Tabulka rozm ěrů a průřezových charakteristik 
 

Rozměry Parametry Pro-
fil 

PAH 
IPE 

h 
[mm] 

b 
[mm] 

b 
[mm] 

tw 
[mm] 

tw 
[mm] 

tf 
[mm] 

tf 
[mm] 

dh 
[mm] 

dv 
[mm] 

Asu 
[m2/m] 

m 
[kg/m] 

Iy 
[mm4] 

Wy 
[mm3] 

Sou- 
či- 

nitel 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 106 104 

100 135 55 46 4.1 3.8 5.7 5.2 90 90 0.37 7.05 2.77 3.62 

120 165 64 55 4.4 4.1 6.3 5.7 110 110 0.44 9.25 5.49 6 

140 195 73 64 4.7 4.4 6.9 6.3 130 130 0.52 11.6 9.73 9.1 

160 225 82 73 5.0 4.7 7.4 6.9 150 150 0.59 14.4 16 13.1 

180 255 91 82 5.3 5.0 8.0 7.4 170 170 0.66 17.3 25 18.2 

200 285 100 91 5.6 5.3 8.5 8.0 190 190 0.74 20.6 37.3 24.2 

220 315 110 100 5.9 5.6 9.2 8.5 210 210 0.81 24.3 54.1 31.9 

240 345 120 110 6.2 5.9 9.8 9.2 230 230 0.89 28.4 76.5 41.3 

270 383 135 120 6.6 6.2 10.2 9.8 255 255 0.98 33.4 111 54 

300 428 150 135 7.1 6.6 10.7 10.2 285 285 1.10 39.2 162 70.8 

330 473 160 150 7.5 7.1 11.5 10.7 315 315 1.21 45.7 230 91.3 

360 518 170 160 8.0 7.5 12.7 11.5 345 345 1.30 53.2 321 116 

400 570 180 170 8.6 8.0 13.5 12.7 380 380 1.41 61.7 451 149 

450 638 190 180 9.4 8.6 14.6 13.5 425 425 1.54 71.9 649 192 

500 713 200 190 10.2 9.4 16.0 14.6 475 475 1.68 84.2 936 246 

550 788 210 200 11.1 10.2 17.2 16.0 525 525 1.81 98.3 1320 316 

600 863 220 210 12.0 11.1 19.0 17.2 575 575 1.95 114 1820 396 

 
Použité veličiny: 

Asu plocha povrchu průřezu na jednotku délky 
m hmotnost průřezu na jednotku délky 
Iy moment setrvačnosti průřezu k hlavní ose 
Wy modul průřezu v ohybu k hlavní ose 

 
Poznámka: podrobná tabulka statických parametrů viz příručka „Hodnoty statických veličin 
                   prolamovaných nosníků“. 
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3.3 Tabulka únosnosti 
Tabulka únosnosti prolamovaných nosníků,  zpracovaná podle normy  ČSN  P  ENV  1993-1-1 

(73 1401) z roku 1994. Předpokládá se běžný materiál Fe 360 a zajištění tlačené pásnice proti klopení. 
Šedivě je označena ta část tabulky, kde průhyb nepřesáhne 1 / 200 rozpětí. 

Rozpětí [mm] Profil 
PAH 
IPE 

 
Veličina 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 

q  [kN/m] 7.49 4.75 3.14 2.19 1.60 1.21      

δq [mm] 2.68 8.61 18.0 30.6 46.3 65.0      

F  [kN] 7.80 6.29 5.27 4.53 3.98 3.54 3.19 2.91 2.67   
100 

δF [mm] 2.23 6.08 12.1 20.3 30.8 43.5 58.6 75.9 95.6   

q  [kN/m] 10.0 6.82 4.71 3.37 2.50 1.92 1.51     

δq [mm] 1.81 6.24 13.6 23.8 36.6 52.0 69.9     

F  [kN] 11.7 9.57 8.11 7.04 6.22 5.57 5.04 4.61 4.24 3.93 3.66 
120 

δF [mm] 1.68 4.67 9.4 15.9 24.3 34.5 46.7 60.7 76.7 94.5 114.3 

q  [kN/m] 12.5 9.02 6.49 4.76 3.60 2.79 2.21 1.80 1.48   

δq [mm] 1.28 4.66 10.6 19.0 29.7 42.7 57.8 75.1 94.4   

F  [kN] 16.2 13.5 11.6 10.1 8.98 8.08 7.35 6.73 6.22 5.77 5.39 
140 

δF [mm] 1.32 3.71 7.54 12.9 19.8 28.3 38.4 50.1 63.4 78.3 94.9 

q  [kN/m] 15.1 11.4 8.45 6.35 4.87 3.82 3.06 2.50 2.07 1.74 1.48 

δq [mm] 0.93 3.57 8.38 15.4 24.5 35.6 48.6 63.5 80.3 98.9 119.3 

F  [kN] 21.5 18.1 15.7 13.8 12.3 11.1 10.1 9.32 8.63 8.03 7.50 
160 

δF [mm] 1.07 3.03 6.21 10.7 16.5 23.7 32.2 42.1 53.5 66.2 80.4 

q  [kN/m] 17.4 13.7 10.5 8.12 6.35 5.05 4.08 3.36 2.80 2.37 2.02 

δq [mm] 0.69 2.75 6.68 12.6 20.4 30.1 41.5 54.6 69.4 85.9 104.0 

F  [kN] 27.6 23.6 20.5 18.2 16.3 14.8 13.6 12.5 11.6 10.8 10.1 
180 

δF [mm] 0.88 2.52 5.22 9.03 14.0 20.2 27.6 36.2 46.1 57.2 69.5 

q  [kN/m] 19.7 16.0 12.7 10.0 7.95 6.40 5.23 4.33 3.63 3.08 2.64 

δq [mm] 0.52 2.16 5.40 10.4 17.1 25.6 35.6 47.2 60.3 74.9 91.0 

F  [kN] 34.4 29.6 26.0 23.2 20.9 19.0 17.5 16.2 15.0 14.0 13.2 
200 

δF [mm] 0.73 2.13 4.43 7.71 12.0 17.4 23.8 31.3 40.0 49.7 60.5 

q  [kN/m] 21.5 18.0 14.7 11.9 9.68 7.91 6.54 5.46 4.61 3.94 3.39 

δq [mm] 0.39 1.67 4.32 8.55 14.4 21.8 30.7 41.1 52.9 66.1 80.6 

F  [kN] 42.0 36.5 32.3 29.0 26.3 24.1 22.2 20.6 19.2 17.9 16.9 
220 

δF [mm] 0.62 1.81 3.80 6.65 10.4 15.1 20.8 27.5 35.1 43.8 53.4 

q  [kN/m] 23.2 20.0 16.8 13.9 11.5 9.52 7.95 6.71 5.70 4.90 4.24 

δq [mm] 0.30 1.31 3.48 7.04 12.1 18.5 26.4 35.7 46.2 58.1 71.2 

F  [kN] 50.3 44.2 39.4 35.5 32.3 29.7 27.5 25.5 23.8 22.4 21.1 
240 

δF [mm] 0.52 1.55 3.27 5.76 9.06 13.2 18.2 24.1 30.9 38.6 47.2 
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Rozpětí [mm] Profil 
PAH 
IPE 

 
Veličina 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 

q  [kN/m] 24.9 22.0 18.9 16.0 13.5 11.4 9.66 8.24 7.07 6.11 5.32 

δq [mm] 0.22 1.00 2.71 5.60 9.79 15.3 22.1 30.2 39.5 50.0 61.7 

F  [kN] 60.5 53.6 48.2 43.7 40.0 36.9 34.3 31.9 29.9 28.2 26.6 
270 

δF [mm] 0.43 1.29 2.76 4.89 7.73 11.3 15.7 20.8 26.7 33.5 41.0 

q  [kN/m] 28.4 25.5 22.3 19.2 16.4 14.0 12.0 10.3 8.87 7.71 6.75 

δq [mm] 0.17 0.79 2.18 4.58 8.12 12.8 18.7 25.8 34.0 43.2 53.5 

F  [kN] 74.6 66.6 60.2 54.8 50.4 46.6 43.3 40.5 38.0 35.8 33.9 
300 

δF [mm] 0.37 1.10 2.36 4.20 6.66 9.79 13.6 18.1 23.3 29.2 35.8 

q  [kN/m] 31.3 28.5 25.3 22.2 19.2 16.6 14.4 12.5 10.9 9.50 8.36 

δq [mm] 0.13 0.62 1.75 3.73 6.72 10.8 15.9 22.1 29.3 37.5 46.7 

F  [kN] 90.1 81.0 73.5 67.3 62.1 57.6 53.7 50.4 47.4 44.7 42.3 
330 

δF [mm] 0.31 0.94 2.03 3.63 5.79 8.52 11.9 15.8 20.4 25.7 31.6 

q  [kN/m] 33.7 31.2 28.2 25.1 22.1 19.4 17.0 14.9 13.1 11.5 10.2 

δq [mm] 0.10 0.49 1.39 3.03 5.53 8.98 13.4 18.8 25.2 32.5 40.8 

F  [kN] 107.3 97.1 88.7 81.6 75.6 70.4 65.8 61.8 58.3 55.2 52.3 
360 

δF [mm] 0.27 0.81 1.75 3.15 5.04 7.46 10.4 13.9 18.0 22.7 28.0 

q  [kN/m] 37.5 35.0 32.0 28.8 25.7 22.7 20.1 17.8 15.7 14.0 12.4 

δq [mm] 0.08 0.39 1.13 2.47 4.57 7.51 11.3 16.0 21.6 28.1 35.4 

F  [kN] 128.9 117.3 107.6 99.4 92.3 86.2 80.8 76.1 71.9 68.1 64.7 
400 

δF [mm] 0.23 0.70 1.51 2.73 4.39 6.50 9.10 12.2 15.8 19.9 24.6 

q  [kN/m] 42.8 40.2 37.1 33.7 30.4 27.2 24.2 21.6 19.2 17.2 15.4 

δq [mm] 0.07 0.31 0.91 2.02 3.76 6.23 9.48 13.5 18.4 24.0 30.4 

F  [kN] 157.8 144.2 132.8 123.0 114.6 107.3 100.8 95.1 90.0 85.4 81.3 
450 

δF [mm] 0.19 0.60 1.30 2.35 3.78 5.62 7.89 10.6 13.8 17.4 21.5 

q  [kN/m] 49.5 46.8 43.5 39.9 36.2 32.7 29.3 26.3 23.6 21.1 19.0 

δq [mm] 0.05 0.25 0.74 1.65 3.11 5.19 7.96 11.4 15.6 20.5 26.1 

F  [kN] 194.1 178.0 164.5 152.8 142.7 133.9 126.0 119.1 112.9 107.3 102.2 
500 

δF [mm] 0.16 0.51 1.12 2.02 3.27 4.87 6.84 9.20 12.0 15.1 18.7 

q  [kN/m] 56.5 53.8 50.3 46.5 42.6 38.7 35.1 31.7 28.6 25.8 23.3 

δq [mm] 0.04 0.20 0.61 1.37 2.59 4.37 6.74 9.75 13.4 17.7 22.7 

F  [kN] 236.8 218.2 202.3 188.5 176.5 165.9 156.6 148.2 140.7 133.9 127.7 
550 

δF [mm] 0.14 0.44 0.97 1.77 2.87 4.28 6.02 8.12 10.6 13.4 16.6 

q  [kN/m] 62.1 59.4 56.1 52.3 48.3 44.3 40.5 36.8 33.5 30.4 27.6 

δq [mm] 0.03 0.16 0.49 1.11 2.13 3.62 5.64 8.23 11.4 15.2 19.5 

F  [kN] 280.8 259.9 241.8 226.1 212.3 200.1 189.2 179.5 170.7 162.7 155.5 
600 

δF [mm] 0.12 0.38 0.84 1.54 2.50 3.74 5.28 7.13 9.30 11.8 14.6 

 
Použité veličiny: 

q  [kN/m] rovnoměrné zatížení v kN/m 
δq [mm] průhyb od zatížení q 
F  [kN] soustředěné zatížení v kN situované uprostřed 
δF [mm] průhyb od zatížení F 
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4 Volba typu nosníku 

4.1 Tabulka normových zatížení 
Následující tabulka představuje výběr z ČSN 73 0035 „Zatížení stavebních konstrukcí“ z roku 

1986 a je zamýšlena jako pomůcka pro přibližnou orientaci při předběžné volbě typu prolamovaného 
nosníku. Výsledný nosník by však vždy měl být analyzován podrobněji pomocí plného znění 
relevantních norem. 

Způsob zatížení 
Normové 
zatížení 
[kN/m2] 

Součinitel 
zatížení Poznámka 

Užitné zatížení bytů apod. 1.5 1.4  

Užitné zatížení kanceláří apod. 2.0 1.4  

Užitné zatížení prostor pojížděných 
lehkými motorovými vozidly do 2,5 t 2.5 1.3  

Zatížení střech budov sněhem 1.2 1.4 konzervativní odhad pro sněhové oblasti I.-III. 

Zatížení stěn budov větrem – tlak a 
nebo sání 0.53 1.2 konzervativní odhad pro větrovou oblast IV. 

100 mm betonu 2.5 1.1 konzervativní odhad 

střešní krytina plechová, lepenková 
nebo azbestocementová s laťováním 0.40 1.1 konzervativní odhad 

střešní krytina tašková jednoduchá   
s laťováním 0.75 1.1  

 

4.2 Statické posouzení 
Obecný postup statického posouzení nosníku musí obsahovat následující kroky: 

1. zatížení nosníku 

• Včetně vlastní tíhy, určení součinitelů zatížení a kombinací zatěžovacích stavů. 

2. rozpětí a uložení nosníku 

• Určení geometrie a okrajových podmínek nosníku: počet polí, uložení konců, zabezpečení 
proti klopení. 

3. kontrola únosnosti nosníku 

• Pokud se jedná o prostě uložený nosník (kloub—kloub) s jediným polem s vyloučeným 
vlivem klopení, je možné použít tabulky únosnosti, které jsou zpracovány pro každý 
z typů prolamovaných nosníků. 

• V obecném případě je postup složitější a je zapotřebí se řídit ustanoveními příslušné 
normy, například ČSN P ENV 1993-1-1 (73 1401)  „Navrhování ocelových konstrukcí“, 
s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem prolamovaných nosníků, viz například 
Studnička: „Ocelové konstrukce I.“, ČVUT Praha 1996.  


