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SCHODISTOVE STUPNE DLE DIN 24531
e _ Popis
ol 8 Ls E E E E E H 3 Schodistové stupné (schod)  jsou
a o zdkladnim stavebnim prvkem
T pili ocelovych schodist. Naslapné plochy
i 2l |20 jsou tvofeny svafovanymi rosty -
35 n T e obvykle oko 30x30, nosny pasek 30x3
— s protiskluzovou hranou a bo¢nicemi
pro uchyceni do schodistovych ramen
W &Fka stupn¥ pomoci 4ks Sroubu MI12. Jsou
Ubeviovao! deska L vyrabény v zdkladnich rozmérech viz.
_ /P spojovact prutiah nebo na zakazku. Dle pozadavki
= ° / doddvdme schodistové stupné opatiené
L]
= o roztet zoubkovanymi proti-skluznymi roSty
g o <| spojovacich nebo v nerezovém provedeni.
@ o prugtl
— 22 |
\ B .|
ndslapny prut nosny prut rozted nosnych L[mm] | W[mm] | n[mm] | e [mm]
pruid 240 120 85
270 150 85
- 600 305 180 90
Fonziti 240 120 85
pozéarni a dinikové schodisté objektu 270 150 85
schodisté v prumyslové a energetické vystavbe 800 305 180 90
e zahradni schodisté 240 120 85
270 150 85
Hlavni pfednosti je snadnd ddrzba ploch, ¢&istota, 1000 305 180 90
vysokd nosnost pifi malé hmotnosti a snadnd montiz i 240 120 85
demontdz, protiskluzova bezpecnost. 270 150 85
1200 305 180 90

Povrchova ochrana

Schodist'ové stupné jsou doddvany dle pozadavku zdkaznika v t€chto variantich povrchové dpravy:
Zarove pozinkovany dle DIN 50976, bez tpravy, lakované, komaxit.

Zatizeni

Pfipustnd osam¢la sila uprostred stupné na plose 100x100mm ¢&ini 1500N (150kg). Tabulky tnosnosti
najdete na internetové strance nebo kontaktujte obchodni oddéleni nasi firmy.



Pro aKtuaini ceny Kontaktujie nase opcnoant
oddeéleni, které Vam ochotné sdéli aktualni
cenovou nabidku a poradi s vybérem.
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Podrobné technické informace viz smérnice
nebo www.noving.cz.




