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Obecný popis tahokovových výrobk �  
 
Tahokov je sí�ovina vyráb� ná bezodpadovou technologií st� iháním a ta�ením plechu, � ím� vzniknou 
�ady p�esazených otvor� , v� tšinou koso� tvere� ného � i šestiúhelníkového tvaru. Základním 
materiálem pro výrobu tahokovu  jsou nej� ast� ji ocelové plechy, lze však pou�ít i plech �  nerezových, 
hliníkových a dalších. 
 
Tahokovové podlahové rošty (dále jen rošty) a tahokovové schodiš�ové stupn�  (dále jen schodiš�ové 
stupn� ) jsou vyráb� ny na zakázku o rozm� rech i tvarech dle po�adavku zákazníka. 
 
 

 



 
 

tahokovové podlahové rošty a schodiš�ové stupn�  3 

Pou�ití 
 
Tahokovové podlahové rošty nacházejí všestranné vyu�ití, p �edevším v následujících oblastech:   

·  obslu�né plošiny v pr � myslové a energetické výstavb�  
·  chodníky plošin je�áb�  a je�ábových drah 
·  pochozí plochy u potrubních tah�  a nádr�í 
·  chodníky most�  a lávek, výpln�  zábradlí balkón�  
·  kryty kanál� , pr� lez� , šachet, kruhových díl�  
·  schodiš�ové stupn�  pro schodišt�  p�ímé nebo spirálové 
· d� lící st� ny a stropy  
·  protiskluzové roho�e, oplocení 
·  podhledy interiér� , exteriér�  

Hlavní p�edností tahokovových podlahových rošt�  je snadná údr�ba ploch, � istota, vysoká nosnost p�i 
malé hmotnosti a snadná montá� i demontá� rošt � , protiskluzovost a mo�nost ch � ze i v dámské 
obuvi. 
 
 
Povrchová ochrana a výrobní materiál 
 
Tahokovové podlahové rošty a schodiš�ové stupn�  jsou dodávány:   

·  s povrchovou ochranou �árovým zinkováním podle � SN EN ISO 1461  
· surové bez povrchové ochrany 
· jiné dle po�adavk �  zákazníka  

Výrobní materiál je ocel S235JR nebo jiný dle speciálního po�adavku zákazníka. 
 
 

TTaahhookkoovvoovvéé  ppooddllaahhoovvéé  rrooššttyy  ((ddáállee  jjeenn  rrooššttyy))  
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Ozna� ení rošt �  
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Vysv � tlení základních pojm �  
  

Délka L Délkový rozm� r roštu, obvykle rovnob� �ný se sm � rem ch� ze. 

Ší� ka S Ší�kový rozm� r roštu, obvykle se jedná o pr� chozí sv� tlou ší�ku. 

Výztuha h Je umíst� na pod vlastním tahokovem. Velikost h obvykle stanoví výrobce. 

Výška roštu V 
Celková výška roštu v� etn�  tlouš�ky tahokovové sít� . Shoduje se s velikostí 
nosného lemu. 

Nosný lem 
Nosné olemování tahokovového roštu tvo�ené plochou ocelí. Velikost 
nosného lemu je obvykle závislá na vzdálenosti podpor. 

 
 
Doporu � ené rozm � ry,  výška roštu V [mm] 
 

Ší� ka S  Délka L tahokovového roštu [mm] 
[mm] 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
400 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 
500 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 
600 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 
700 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 
800 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 
900 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

1000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
1100 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
1200 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
1300 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
1400 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
1500 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
1600 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
1700 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
1800 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
1900 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
2000 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

 
 
Standardní typy pochozí tahokovové sít �  
 
Tahokovové sít�  rošt�  se standardn�  dodávají s následujícími rozm� ry:   

· 1. varianta: systémový rozm� r oka 47 x 13 mm, odpovídá sv� tlosti otvoru 23 x 4 mm 
· 2. varianta: systémový rozm� r oka 62,5 x 15 mm, odpovídá sv� tlosti otvoru 35 x 7 mm 
· Pro pochozí tahokovovou sí�  je obvykle pou�ita jednotná tlouš �ka plechu 3 mm, jednotný 

posuv 5 mm a jednotná výška tahokovové sít�  10 mm. 
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Dle p�ání zákazníka je mo�né dodat i jiné typy tahokovové  sít� . 
 
Zatí�ení pochozích rošt �  
 
Pro volbu typu roštu se, prosím, obra� te na technické odd� lení spole� nosti NOVING. Není-li 
zákazníkem po�adováno jinak, je uva�ováno charakter istické zatí�ení (bez sou � initele bezpe� nosti) 
150 kg bodov�  ka�dých 600 mm nebo 200 kg/m 2 plošn� , maximální povolený pr� hyb je 1/200 rozp� tí. 
Tuhost tahokovové sít�  byla ov�� ena technických zkušebním ústavem. Lokální pr� hyby tahokovu 
mohou být v� tší o cca. 2 mm. 

 

systémový rozm� r oka 62,5 x 15 mm 
 

systémový rozm� r oka 47 x 13 mm  
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Hmotnost zinkovaných rošt �  [kg] 
 
Výpo� et hmotnosti roštu je proveden pro tahokovovou sí�  se systémovým rozm� rem oka 47 x 13 
s povrchovou ochranou �árovým zinkováním. 
 

Ší� ka S Délka L tahokovového roštu [mm] 
[mm] 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 
400 3,9 5,1 6,3 7,5 8,8 10,1 11,4 12,6 14,7 16,0 17,3 
500 4,6 6,0 7,5 8,9 10,3 11,9 13,3 14,8 17,0 18,5 20,0 
600 5,5 7,2 8,9 10,6 12,3 14,3 16,1 17,8 21,1 23,0 24,9 
700 6,3 8,2 10,1 12,0 13,9 16,1 18,0 20,0 23,4 25,5 27,6 
800 7,2 9,3 11,5 13,7 15,9 18,5 20,8 23,0 27,5 30,0 32,5 
900 8,9 11,3 13,8 16,3 18,7 21,7 24,2 26,7 31,6 34,3 37,1 
1000 9,9 12,6 15,4 18,1 20,8 24,2 27,0 29,8 35,8 38,9 42,0 
1100 11,9 14,9 17,9 20,9 24,0 27,6 30,7 33,8 40,0 43,5 46,9 
1200 12,9 16,2 19,5 22,8 26,1 30,2 33,6 37,0 44,3 48,1 51,9 
1300 16,2 19,8 23,5 27,1 30,8 35,2 39,0 42,8 50,4 54,5 58,7 
1400 19,9 24,0 28,0 32,1 36,2 41,2 45,4 49,7 58,5 63,2 67,9 
1500 19,2 23,4 27,6 31,8 35,9 41,0 45,3 49,6 58,6 63,3 68,1 
1600 20,5 25,0 29,4 33,9 38,3 43,8 48,5 53,1 63,1 68,2 73,3 
1700 26,2 31,1 36,0 40,9 45,8 51,8 56,8 61,9 72,3 77,9 83,5 
1800 27,8 32,9 38,1 43,3 48,4 54,8 60,2 65,5 77,0 83,0 88,9 
1900 29,1 34,5 39,9 45,2 50,6 57,2 62,7 68,3 80,0 86,1 92,3 
2000 36,0 41,9 47,7 53,6 59,5 66,8 72,9 78,9 92,0 98,7 105,5 

 
 
Návrh typu roštu, kladecí plán 
 

S návrhem typu roštu Vám poradí technické odd� lení firmy NOVING. P�i objednávce Vám zdarma 
zpracujeme kladecí plán rošt� .  Je nutné stanovit sm� r ch� ze = sm� r protiskluzu, ur� it polohu oto� ení 
koso� tvere� ného oka (viz. obr.) a zvolit zp� sob p�ichycení roštu na podpory (viz. odstavec ulo�ení a 
p�ipevn� ní). 
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Konstruk � ní úpravy 
 
Výroba rošt�  probíhá dle po�adavk �  zákazníka (tvary, rozm� ry, ulo�ení, povrchová ochrana).   

Rošty mohou být dodávány s vý�ezy nebo otvory, které musí být lemované pro zachování nosnosti. 
Lemování rošt�  m� �e být provedeno v tlouš �ce roštu nebo zvýšené, které plní té� funkci okopov ého 
plechu. 

 

 
Ulo�ení a p � ipevn � ní 
 
Polo�ení rošt �  se provádí podle p�edem zpracovaného kladecího plánu, p�i jeho�  zpracování  je 
zapot�ebí  vzít  v úvahu  výrobní tolerance tahokovových rošt�  od +0 mm do –4 mm a konstrukci 
podpor. Z výkresu ulo�ení musí být patrný sm � r protiskluzu a ulo�ení rošt �  na konstrukci.  

 
Rošt musí být ulo�en minimáln �  ve � ty�ech bodech (v rozích obdélníka) tak, aby byla zaru� ena jeho 
stabilita. Proti  zvednutí  a  posunutí  se  rošty  k  podporám  p�ipev� ují  samo�eznými šrouby v  po� tu  
alespo�   4  kus�   na  jeden  rošt. Nej� ast� jší p�íklady uchycení jsou vykresleny ní�e na obrázku.   
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Tolerance rozm � r�  rošt �  
 
Následující výrobní tolerance platí pro všechny typy tahokovových rošt� .  
 
Délka roštu   

L = max +0 mm, -4 mm 
Ší� ka roštu   

S = max +0 mm, -4 mm 
 
 
Úchylka celkové výšky roštu   

V = max +/-1 mm 
 
 
 
 
 
 
Tolerance nosného lemu a tahokovové sít �    

mmax = -0 mm, +4 mm 
 
 
 
 
 
 
 
Odchylka výztuhy od kolmé roviny   

pmax = 0,1 x V 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pr� hyb konkávní nebo konvexní    
 ší�ka do     600 mm: zmax = 3 mm 
 ší�ka p�es  600 mm: zmax = 1 / 200 ší�ky 
 délka do    600 mm: zmax = 3 mm 
 délka p�es 600 mm: zmax = 1 / 200 délky 
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Rozdíl m �� ených diagonál    

u1 - u2 = max. 0,012 x L 

 
Úchylka rozte � í výztuh    

a = max. +/-4 mm 
 
Úchylka p � ímosti výztuh    

ymax  = 4 mm 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tolerance vý � ez�  a tvar �    

f, g = max. +0 mm, -4 mm   
j, k = max. +8 mm, -0 mm  
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TTaahhookkoovvoovvéé  sscchhooddiišš�� oovvéé  ssttuuppnn��   ((ddáállee  jjeenn  sscchhooddiišš�� oovvéé  ssttuuppnn�� ))  
 
Ozna� ování 
  

 
Schodiš � ový stupe �   T 47 x 13 - 800 x 270 

 
Ozna� ování schodiš�ových stup��  je shodné s ozna� ením rošt� . Rozm� r 800 udává vzdálenost 

podpor. Výrobní typy ok tahokovové sít�  jsou shodné s rošty. 
 
 
 

 
Rozte �  vrtání v bo � nici - t [mm]  

                        
 
 
 
 

 
 
 

délka 
stupn �  L t 

240 120 
270 150 
305 180 
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Zatí�ení schodiš � ových stup ��  
 
Pro volbu typu schodiš�ového stupn�  se, prosím, obra� te na technické odd� lení spole� nosti NOVING. 
Není-li zákazníkem po�adováno jinak, je uva�ováno c harakteristické zatí�ení (bez sou � initele 
bezpe� nosti) 150 kg bodov�  ka�dých 600 mm, maximální povolený pr � hyb je 1/200 rozp� tí. Tuhost 
tahokovové sít�  byla ov�� ena technických zkušebním ústavem. Lokální pr� hyby tahokovu mohou být 
v� tší o cca. 2 mm. 

 
 
Hmotnost zinkovaných schodiš � ových stup ��  [kg] 
 
Výpo� et hmotnosti byl proveden pro tahokov T 47 x 13 
 

Ší� ka S 
[mm] 

Délka L tahokovového 
schodiš � ového stupn �  [mm] 

  240 270 305 
600 7,0 7,6 8,3 
800 8,8 9,5 10,4 
1000 11,0 11,9 13,0 
1200 13,9 15,0 16,2 
1400 16,6 17,8 19,2 
1600 20,5 21,8 23,4 
1800 26,5 27,9 29,6 
2000 33,2 34,8 36,7 
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Konstruk � ní úpravy, speciální tvary, spirálové schodiš � ové stupn �  
 
Úpravy ve smyslu vý�ez�  nebo otvor�  v nášlapné hran�  nebo v zadní hran�  nejsou p�ípustné. Dle 
p�ání zákazníka je mo�né dodat speciální nap �. lichob� �níkové tvary schodiš �ových stup�� . Výrobní 
program firmy NOVING zahrnuje také výrobu spirálových schodiš�ových stup��  z tahokovu viz. 
www.noving.cz. 
 
Návrh typu schodiš � ového stupn �  
 
S návrhem typu schodiš�ového stupn�  Vám poradí technické odd� lení firmy NOVING. P�i objednávce 
Vám zdarma zpracujeme technickou dokumentaci k tahokovovému výrobku.  Je nutné stanovit sm� r 
ch� ze = sm� r protiskluzu, ur� it polohu oto� ení koso� tvere� ného oka a zvolit zp� sob p�ichycení 
schodiš�ového stupn�  na podpory (viz. odstavec p�ipevn� ní). 

 
P� ipevn � ní schodiš � ových stup ��  
 
Bo� nice stup��  jsou opat�eny kruhovým a oválným otvorem (viz. obr.) pro šrouby M12, kterými se 
schodiš�ový stupe�  p�ipevní  ke schodnicím. Ka�dý stupe �  musí být p�ipevn� n 4 šrouby.  Rozte�  
p�ipojovacích šroub�  m� �e být upravena dle po�adavk �  objednatele. 
 
Protiskluzová nášlapná hrana  
 
Schodiš�ové stupn�  nemají nášlapnou hranu z perforované lišty. Po�ado vané protiskluzové vlastnosti 
ve smyslu normy zajiš�uje samotný protiskluzový tvar tahokovové sít� .  
 
Tolerance  
 

· S = max    +0,  -4 mm 
· L = max    +0,  -4 mm 
· ostatní viz. obecné tolerance rozm� r�  rošt�  
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TTaahhookkoovvoovvéé  vvýýppllnn��   zzáábbrraaddll íí  ((ddáállee  jjeenn  ttaahhookkoovvoovvéé  zzáábbrraaddllíí))  
 
Výrobní program firmy NOVING zahrnuje také dodávky tahokovových zábradlí. Technické �ešení se 
p�izp� sobuje po�adavk � m zákazníka a vzhledem k r� znorodosti není typizované ozna� ení zavedeno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvykle je tahokovové zábradlí tvo�eno úhelníkovým rámem, do kterého je uchycena lehká 
tahokovová sí�  (viz.foto). Mezi doporu� ené tahokovové sít�  pat�í systémový rozm� r oka 62,5 x 20, 
tlouš�ka plechu 2 mm, posuv 3 mm. Technické odd� lení firmy NOVING Vám na po�ádání zpracuje 
návrh optimálního technického �ešení v� etn�  cenové nabídky.  
 
 

CCeennyy,,  ppooppttáávvkkaa,,  oobbjjeeddnnáávvkkaa  
 
Vaše dotazy ohledn�  ceny, poptávky a objednávky zasílejte prosím na kontaktní e-mail 
obchod@noving.cz, tel./ fax: 595 782 426-7, Fax: 595 783 891, www.noving.cz. 
 
V objednávce prosíme uve� te : kontaktní údaje objednatele, po� et ks nebo celkovou plochu, typ a 
rozm� ry tahokovového výrobku, povrchovou ochranu, spojovací materiál pro p�ichycení, termín 
dodání, zp� sob dopravy a adresu dodání. 
 
P� íklad objednávky 

Zadání:  Rozm� ry: vzdálenost podpor S = 900 mm, délka plošiny L = 6800 mm. Po�aduje se  
tahokovový rošt pro pochozí zatí�ení. 

Objednávka: 

6 ks  T 47x13 – 900x1000x50 �árový pozink 

1 ks  T 47x13 – 900x800x50 �árový pozink 

bez spojovacího materiálu 
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NOVING s.r.o. 
Úlehlova 108/1, 700 30 Ostrava–Hrab� vka 
Tel./ fax: 595 782 426-7, Fax: 595 783 891 

e-mail: obchod@noving.cz, noving@noving.cz,  
www.noving.cz 


